
   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA 
ü Estructura base acero de distintas dimensiones. 
ü Paneles plegados de acero corten en 2.6mm de 

espesor.  
ü Pintura anticorrosiva y esmalte sintético RAL 7035.  
ü Piso base terciado marino 32mm.  
ü Corner fittings para el izaje. 
ü Techo plano metálico original de contenedor 

marítimo. 

 
REVESTIMIENTO INTERIOR 

ü Estructura metálica del contenedor pintado con 
esmalte sintético Ral 7035.  

ü Cielo metálico con capa de poliuretano proyectado. 
ü Piso de tarkett o similar. 
ü Biombos en perfiles de aluminio con placa de 

fibrocemento liso. 
ü Puerta de acceso metálica, cerradura de manilla y 

porta candado. 
ü Ventana en aluminio mate de corredera cristal semilla 

70*50cm. 

EQUIPAMIENTO 
ü Contempla 10 receptáculos de ducha de 70*70cm cada 

uno. 
ü Red de agua en sistema PPR 25-20mm a la vista. 
ü Descargas individual a piso.  
ü Sistema eléctrico compuesto por dos lminarias 

estancos, un enchufe simple, un tablero y una 
tortuga exterior. 
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